
ELECTRIFICACION EN CALLEJON 39 Y 40 
AVENIDAS 33 Y 36 

COLOCACION DE 5 POSTES PC 13-600, 1 RETENIDA RDA Y 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. 

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AL SUR 
DE LA CIUDAD 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTE PC 13-600 Y 1 POSTE PC-9400 Y 1 TRANSFORMADOR  DE 
50 KVA. 

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA 
REUBICACION DE CASA HOGAR MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE 33.25 M2 DE MURO DE BLOCK, COLADO DE 15 ML DE CASTILLOS DE 
CONCRETO, CONSTRUCCION DE 38.75 M2 DE MURO A BASE DE POSTE METALICO DE 4" Y 
TABLAROCA DE 1/2", INSTALACION DE 5 PUERTAS DE TAMBOR, PINTURA DE 213.36 M2 A DOS 
MANOS, 34.56 M2 DE APLANADO GRUESO, 23 M2 DE AZULEJO EN AREA DE REGADERAS, 45 M2 
DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, 45 M2 DE VITROPISO, PINTURA DE 130 M2 A DOS 
MANOS Y PROTECCION A BASE  DE MALLA CICLONICO EN PARTE SUPERIOR DE BARDA. 

BACHEO EN AMBOS CUERPOS EN CALLE 35 
ENTRE AVENIDA 7 INDUSTRIAL Y 33 

910 M2 DE LIMPIEZA, CALAFATEO Y CARPETA ASFALTICA. 

ELABORACION DE PROYECTO PARA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO PARA 
OFICINAS 

ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO QUE CONSISTE EN: PLANTA DE CONJUNTO, 
PLANTA ARQUITECTONICA BAJA, PLANTA ARQUITECTONICA ALTA, PLANTA DE CIMENTACION, 
PLANTA ESTRUCTURAL Y CASTILLOS BAJA, PLANTA ESTRUCTURAL Y CASTILLOS ALTA, PLANTA 
BAJA CON MOBILIARIO, PLANTA ALTA CON MOBILIARIO, FACHADA POR LADO DE CALLE, 
FACHADA POR LADO DE AVENIDA, PLANTA DE LOSA ENTREPISO, PLANTA DE TECHOS, 
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, ISOMETRICO INTERIOR DE 
PLANTA BAJA, ISOMETRICO INTERIOR DE PLANTA ALTA, VISTAS PERSPECTIVA POR CALLE, VISTAS 
PERSPECTIVA POR AVENIDA Y VISTAS PERSPECTIVA DE CONJUNTO. 

PERFORACION Y ADEME DE POZO 
PROFUNDO EN CALLE INTERNACIONAL Y 1 
AVENIDAS 14 Y 15  

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION, EXCAVACION CON 
MAQUINA SUMINISTRO Y PREPARACION DE LODO DE PERFORACION, ACARREO DE AGUA EN 
CAMIONES TANQUE, 200 M.L. DE PERFORACION DE  POZO PROFUNDO DE 12", 200 M.L. DE 
AMPLIACION DE 12" A 22", REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL 
NATURAL, COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME, CONDUCTOR PARA POZOS 
CEMENTADO, CONDUCTOR PARA POZO DE OBSERVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
FILTRO DE GRAVA, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, DESARROLLO DE AFORO 
Y PRUEBA A  50 TRAMOS Y  24 HR EFECTIVAS DE BOMBEO DE POZO. 



CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO DE 14,340M2, TRATAMIENTO DE 6,000 
M2 DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE 316 ML DE CERCO DE MALLA 
CICLONICA, 316 ML DE TRABE DE CONCRETO REFORZADO DE 200 KG/CM2, 190 M2 DE MURO DE 
BLOCK SDE CONCRETO15X20X40 A UN METRO DE ALTURA, 335 ML DE GUARNICION DE 
CONCRETO TIPO "I", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS CON PANEL SOLAR DE 120 
WATTS EN POSTES CIRCULARES DE 6M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125 M3 DE GRAVILLA DE 
3/8" EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCION DE ELEMENTO ESTRUCTURAL EN 
ENTRADA A PANTEON Y CONSTRUCCION DE 20TUMBAS MODULARES PARA 3 3ESPACIOS. 

REHABILITACION PARA USO DE CENTRO 
ANTIRRABICO 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INCLUYE MUROS DE TABLAROCA, INSTALACIONES 
ELECTRICAS, CERCO Y BARDA PERIMETRAL, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SEPAROS 
Y JAULAS PARA PERROS CON MUROS DE BLOCK, CERCO DE MALLA, TECHOS PARA POLIN Y 
LAMINA Y PISO DE CONCRETO. 

REHABILITACION DE CRUCEROS  DEMOLICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BASE HIDRAULICA, INCLUYE CARGA DESCARGA Y 
ACARREO, ASI COMO LA FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO PARA 
USO DE OFICINAS, EN LA LOCALIDAD DE 
AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 

CONSTRUCCIÓN DE 120 M.L. DE CIMENTACIÓN, 782 M.L. DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CON 
ACABADO APARENTE, 190 M2 DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO 
ELABORADO EN PLANTA CON F’C=200 KG/CM2 CON GRAVA DE ¾”, ACABADO PULIDO CON 
COLOR INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 32 M2 DE MUROS DE TABLA ROCA . SE INCLUYE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 180.20 M2 DE SISTEMA DE ENTREPISO A BASE DE LOSA-ACERO CON 
SOPORTES DE VIGAS DE ACERO, LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO CAL 24, MALLA ELECTRO 
SOLDADA COMO REFUERZO, CON CONCRETO DE F’C=250 KG/CM2 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 190 
M2 DE CUBIERTA DE AZOTEA A BASE DE POLÍN MONTEN DE 4X6 CAL 14, CON LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 26 RECTANGULAR. SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA 
TOTALIDAD DE LA PLANTA BAJA, INCLUIDO EL MURETE PARA MEDICIÓN A BASE DE CONCRETO 
PREMEZCLADO, ASÍ MISMO LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LA PLANTA BAJA, ASÍ 
COMO LAS PREPARACIONES EN LA PLANTA ALTA. 

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN DOS SECTORES DE LA CIUDAD 

360 M.L.  



AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 
ELECTRICA AL SUR DE LA CIUDAD 

2 TRANSFORMADORES 

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO AL SUROESTE DE LA CIUDAD 

700 M.L.  

CONSTRUCCION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO AL SUR DE LA 
CIUDAD 

873 M.L. 

 


